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CONCRETO CICLOPICO CONFFCCIONADO COM CONCRFTO
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ESSAO DE 10MPATENDO 30%DO VOLUME REAL
PADO POR PEDRA—DE-MAO,INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E
* ADENSAMENTO
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CAMADA DE CONCRETO 20MPA (VER NOTA 6)

COLCHAO DE ASSENTAMENTO

COM MALHA ACO POP Q96

],QOCm ﬂ 8cm L

MANTA PLASTICA 150MICRA

BASE SOLO ESTABILZADO GRANULOMETRICAMENTE
COMPACTADOR PORTATIL

, 10cm _ pem,

SUB—BASE SOLO ESTABILZADO GRANULOMETRICAMENTE

20cm
30cm

SUBLEITO REGULARIZADO E COMPACTADO —
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OBSERVAGOES

1. A CAMADA DE REVESTIMENTO DEVERA SER EXECUTADA EM
CAMADA ONICA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO, COM 0S
AGREGADOS GRADUADOS NA FAIXA “C”, CONFORME INDICADO NA
ESPECIFICAGAO DO DNIT. O LIGANTE BETUMINOSO DEVERA SER O
CAP— 50/70.

2. A IMPRIMAGAO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA CAMADA DE
MATERIAL ASFALTICO, COM LIGANTE DE BAIXA VISCOSIDADE,
SOBRE A SUPERFICIE DE UMA BASE CONCLUIDA, ANTES DA
EXECUGAO DE UM REVESTIMENTO BETUMINOSO QUALQUER,
OBUETIVANDO O AUMENTO DA COESAO NA SUPERFICIE DA BASE,
ATRAVES DA PENETRAGAO DO MATERIAL ASFALTICO,

\ PROMOVENDO CONDIGOES DE ADERENCIA ENTRE A BASE E O

\ REVESTIMENTO. PODEM SER EMPREGADOS ASFALTOS DILUIDOS

(TIPO CM—30 E CM—70), ESCOLHIDOS EM FUNGAO DA TEXTURA

DO MATERIAL DE BASE.

PN
\//\\\// 3. A CAMADA DE BASE SERA EXECUTADA EM BRITA CORRIDA COM

\\/ N EXPESSURA 10cm E CONSTITUIDA DE SOLO ESTABILIZADO
\\ GRANULOMETRICAMENTE, PROVENIENTE DA CASCALHEIRA

2N \//\ ,
/\\//\ PRGXIMA DA REGIAO. DEVERA SER COMPACTADA COM A

o\ ENERGIA DE REFERENCIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO, E
/, ATENDER AS ESPECIFICAGOES DE SERVIGO DO DNIT —
o PAVIMENTAGAO BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE.

4. 0S MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA SUB-BASE (20cm
BICA CORRIDA) DEVEM APRESENTAR INDICE DE SUPORTE
CALIFORNIA IGUAL OU SUPERIOR A 20% E EXPANSAO MAXIMA DE
1%, DETERMINADOS SEGUNDO O METODO DNER—ME 49-64 E
COM A ENERGIA DE COMPACTAGAO CORRESPONDENTE AO
METODO DO DNER—-ME 48-64 (PROCTOR INTERMEDIARIO) OU
CORRESPONDENTE AO ENSAIO T—180-57 DA AASHTO (PROCTOR
MODIFICADO).

5. O SUBLEITO DEVERA SER REGULARIZADO E COMPACTADO COM A
ENERGIA DE REFERENCIA COM PROCTOR NORMAL E DEVERA
ATENDER AS ESPECIFICAGOES DE SERVIGO DO DNIT
REGULARIZAGAO DO SUBLEITO. OS MATERIAS CONSTITUINTES DO
SUBLEITO DEVERAO APRESENTAR ISC SUPERIOR OU IGUAL AO
ADOTADO NO DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO (ISC = 8%) E
EXPANSAO MENOR QUE 2%.

6. A CALGADA SERA EXECUTADA EM CONCRETO USINADO 20MPA
COM 6CM DE ESPESSURA, ARMADA COM TELA Q-196 E
SARRAFOS A CADA 1,20M SOBRE LONA PLASTICA DE 150 MICRA.
A CAMADA BASE SERA EXECUTADA COM 10CM DE SOLO
ESTABILIZADO SOBRE SUB LEITO REGULARIZADO E COMPACTADO
MECANICAMENTE COM COMPACTADOR PORTATIL
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